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TravelMate 350-serie

Optimale draagbaarheid
De superplatte TravelMate 350 weegt slechts 1,8 kg, en is een 
combinatie van optimale draagbaarheid en bijzonder hoge prestatieniveaus.
Met een dikte van slechts 21 mm is het de perfecte reisgezel. Acer
maakt haar reputatie op het gebied van state-of-the-art thermisch 
ontwerp en stroombeheertechnologie meer dan waar door de 
TravelMate 350 te voorzien van een batterij met een gebruiksduur van
maar liefst 3 uur, die dankzij de supersnelle oplaadtijd van 1,5 uur 
gebruikers in staat stelt om waar ze ook zijn, productief te blijven.

Indrukwekkende prestaties
Er kunnen optimale prestaties worden geleverd dankzij de energiezuinige
Intel® Mobile Pentium® III-processor met SpeedStep™-technologie, een
100 MHz Front Side Bus, AGP grafische kaart met DualView-ondersteuning,
128 MB PC-100 SDRAM-geheugen standaard (uitbreidbaar tot 512MB),
een vaste schijf van 10 of 20GB, een voorgeconfigureerd 56K faxmodem
en een ingebouwde draadloze 802.11b van 11Mbit/sec of een geïnte-
greerde Intel® 10/100 Ethernet-kaart. De TravelMate 350 wordt compleet
geleverd met een EasyLink Combo-module, een “hot swappable” module
die rechtstreeks wordt gevoed door het notebook en waarin een
1,44Mb, 3.5" diskettestation en een 24X CD-ROM-station (of 8X DVD
voor de 353/354TEV) in zijn ondergebracht. Er kan een optionele USB-video-
camera aan de zijkant van het beeldscherm worden bevestigd.

De TravelMate 350 heeft een slim ontwerp dat voorziet in de stijgende behoeften van de zeer

mobiele gebruiker die een krachtig, vederlicht apparaat nodig heeft waarin een groot aantal oplos-

singen is geïntegreerd en dat toch uitermate draagbaar is. De TravelMate 350 biedt ongeëvenaarde

zekerheid en gegevensbeveiliging via SmartCard-technologie en is tegelijkertijd draagbaarder 

dan welk ander notebook dan ook dankzij het gebruik van intelligente en gebruikersvriendelijke

draadloze voorzieningen.
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Draadloos netwerk
De TravelMate 350-reeks is de verwezenlijking van de term “connectiviteit
waar dan ook”. Dankzij de ingebouwde InviLink™ IEEE 802.11b draadloze
LAN-oplossing bij een aantal TravelMate 350 modellen hoeft een 
kantoornetwerk nu niet meer te worden beperkt door het gebruik van 
kabels en aansluitingen. De andere TravelMate-modellen bieden 
ondersteuning voor traditionele netwerkaansluitingen via de 
ingebouwde 10/100 Mbps Fast Ethernet-module. Zowel de "wired" als de
"wireless" TravelMate 350-modellen beschikken over een ingebouwd 
56K ITU V.90 data/faxmodem.

Beveiliging
De TravelMate 350 is het eerste notebook dat compleet met 
SmartCard-voorziening wordt geleverd. Dankzij de PlatinumSecret™

SmartCard-beveiligingssoftware in combinatie met de TravelMate
SmartCard, kan de gebruiker zowel het notebook als cruciale 
gegevens beveiligen door simpelweg de kaart te verwijderen. Het
systeem kan gemakkelijk tegen toegang door onbevoegden worden be-
veiligd en bestanden kunnen snel gecodeerd en gedecodeerd 
worden. Deze voorziening is ook gericht op opkomende e-commerce-
toepassingen, aangezien SmartCards binnenkort meer voordelen en
bescherming voor vertrouwelijke on line bewerkingen zullen bieden.

Geavanceerd kwaliteitsontwerp
De TravelMate 350-reeks is geproduceerd op basis van de befaamde
Acer-standaarden van hoogstaande kwaliteit. Duurzame behuizing van
magnesiumlegering zorgt voor maximale bescherming tegen ruw 
dagelijks gebruik, terwijl de vaste schijf wordt beschermd door het unie-
ke Disk Anti Shock Protection System (DASP) van Acer, dat is ontworpen
om schokken op te vangen die de behuizing van magnesiumlegering te
verduren krijgt. Om ervoor te zorgen dat het notebook sterk genoeg is
om een mobiel leven te kunnen leiden, heeft de TravelMate 350 uitge-
breide structuur- en prestatietests ondergaan, inclusief een schermschar-
niertest van 18.000 keer openen en sluiten, een druktest van 30 kg/cm,
een vrije-valtest vanaf 76 cm hoogte en een test met het morsen van 28
ml vloeistof. De TravelMate 350-reeks zit boordevol vernieuwende 
ontwerpvoorzieningen, zoals het complete "FineTouch"-toetsenbord
met Microsoft® Windows® 98- en ME-toetsen, dat onder een hoek van
5° is geplaatst voor maximaal comfort en gebruiksgemak. De elegante,
harde klep van A4-formaat onthult een 13,3" TFT LCD-scherm met een 
standaardresolutie van 1024x768, dat met een externe monitor kan wor-
den gecombineerd om twee verschillende werkgebieden weer te geven.
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TravelMate 350-serie

Specificaties

351TE Wired 353TEV Wired 353TEV Wireless 354TE Wired 354TEV Wireless
Processor Mobile Intel® Pentium® III 700 MHz Mobile Intel® Pentium® III 800 MHz met SpeedStep™ technologie; Mobile Intel® Pentium® III 850 MHz met SpeedStep™ technologie;

met SpeedStep™ technologie; ingebouwde L2-cache van 256KB ingebouwde L2-cache van 256KB

ingebouwde L2-cache van 256KB

Chipset Ali 1622/1535-chipset met 100MHz Bus 

Geheugen 128MB PC-100 SDRAM uitbreidbaar tot 512MB

Beeldscherm 13.3" TFT (Active Matrix) met resolutie van 1024x768 en 16,7 miljoen kleuren; externe resolutie 1024x768

Video-RAM 8MB 2X AGP met 3D-ondersteuning en DualView-ondersteuning voor gelijktijdig gebruik van monitor en LCD-scherm (niet voor Microsoft® Windows® 2000-versie)

Vaste-schijfstation 10GB Ultra ATA/33 20GB Ultra ATA/33

Combo-station Easy Link Combo- module met 3,5" Easy Link Combo- module met 3,5" diskettestation van 1,44MB     Easy Link Combo- module met 3,5" Easy Link Combo- module met 3,5"

diskettestation van 1,44MB en en 8x DVD-ROM in één "hot swappable" module die rechtstreeks   diskettestation van 1,44MB en diskettestation van 1,44MB en

24X CD-ROM in één "hot swappable" op de voeding van het notebook wordt aangesloten. 24X CD-ROM in één "hot swappable" 8xDVD-ROM in één "hot swappable"

module die rechtstreeks op de Exclusieve verbinding via een IDE-interface module die rechtstreeks op de module die rechtstreeks op de

voeding van het notebook wordt voeding van het notebook wordt voeding van het notebook 

aangesloten.Exclusieve verbinding aangesloten.Exclusieve verbinding wordt aangesloten.Exclusieve

via een IDE-interface via een IDE-interface verbinding via een IDE-interface

Multimedia Audio 16 bits PCI 3D met ingebouwde luidsprekers en microfoon; ZoomedVideo-ondersteuning

Interfaces 2 x USB, Infrarood, IDE voor Combo-station, één Smart Card-interface-aansluiting,VGA voor externe monitor, één type II 32-bits PCMIA CardBus-slot, PS/2 voor 

toetsenbord of muis; audio I/O IEEE 1394

Communicatie 56Kbps Fax/Modem en op de "wired" modellen een Intel® 10/100Mbps Fast Ethernet-kaart met Wake-on-LAN

Draadloze communicatie 802.11B draadloze LAN/; 802.11B draadloze LAN/;

2.4GHz ISM-band met 2.4GHz ISM-band met 

ultragevoelige antenne ultragevoelige antenne 

Batterij Lithium-ion met gebruiksduur van maximaal 3 uur

Toetsenbord Microsoft® Windows® 98- en ME-toetsen;TouchPad met Internet-navigatietoets; toets met euro-symbool; 5 extra launch keys: Internet, E-mail met LED-aan-

en touchpad duiding, multimedia en twee door de gebruiker te programmeren knoppen

Beveiliging Smartcard-lezer met Platinum Secure, Platinum Key, Platinum Pass-software 

Kwaliteit Behuizing van magnesiumlegering; Disk Anti Shock Protection system (DASP); Cover-test: druktest van 30 kg/cm2; Palmsteuntest: geslaagd voor druktest van 5 kg/cm2;

Torture-test: - vrije-valtest: vrije val vanaf 76 cm met systeem aan en uit - vloeistoftest: morsen van 28 ml vloeistof midden op het toetsenbord

Besturingssysteem Microsoft® Windows® Millennium Edition, multilingual (NL/UK/FR) Microsoft® Windows® 2000 Professional (UK versie)

Software PC-cillin®; PC-DOCTOR

Standaardaccessoires handleiding; voedingseenheid; batterij; recovery cd

Opties USB-videocamera die aan de zijkant van het beeldscherm kan worden bevestigd;extra batterij;extra voedingsadapter;geheugenmodules;tas met Acer-logo;

universele auto-adapter;DVD+diskette-combomodule;optioneel USB-diskettestation,externe batterij-oplader, InviLink afstandsbediening,portreplicator,garantie-uitbreidingen

Gewicht en afmetingen 1,8 kg; 292 x 234 x 21mm

Garantie 1 jaar internationale reizigersgarantie (ITW – International Travellers Warranty) 1 jaar carry-in garantie in de Benelux (garantie-uitbreidingen zijn mogelijk) 
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Op de computers van Acer is een legale versie van Microsoft® Windows® geïnstalleerd.
www.microsoft.com/piracy/howtotell

Alle merken en productnamen die in dit document worden genoemd zijn handelsmerken en/of geregistreerde 
handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Acer is een geregistreerd handelsmerk van Acer Incorporated. Microsoft®, Windows®,
Windows NT® en het Windows-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Acer behoudt zich het recht voor de
informatie in dit document geheel of gedeeltelijk zonder kennisgeving te wijzigen. Copyright 2001 Acer. 
Acer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en hiaten in deze productbeschrijving. Juli 2001.

www.acer.nl www.acer.be
Acer Computer B.V. (Benelux) Voor Nederland: Voor België/Luxemburg:
Europalaan 89 - 5232 BC 's-Hertogenbosch Tel: +31-(0)73-6459645 Tel: +32-(0)3-2305032
the Netherlands Fax: +31-(0)73-6459693 Fax: +32-(0)3-2813325


